Инструкция краткая 

по работе на анализаторе гематологическом автоматическом ГЕМА 8-01- «АСТРА»

I.   Подготовка к работе:

1. Проверить уровень используемых реагентов в емкостях.

2. Включить выключатель «Сеть». Анализатор произведет  промывку и определение фона. После окончания промывки на индикаторе появится Основное меню.

3. Далее в Основном меню - «Анализы» -Меню анализов - «Измерение анализов». На индикаторе появится надпись:  

Измерение: ХХХ.      Анализ номер:  Х    ХХХ

WBC   RBC   HGB   MCV   PLT   HCT   MCH   МCHC

Х.Х     Х.ХХ  ХХХ    ХХ      ХХ   Х.Х       ХХ.Х      Х.Х

   БФ      Следующий номер анализа:  ХХХ

Если величина фона, измеренного прибором для данного параметра, окажется выше максимально допустимой,  прибор выдает предупреждение: БФ (большой фон). Смотри руководство по эксплуатации  п.5.7.4. 

II.   Измерение проб: 

1.  Выбираем следующий анализ: Нажимаем в меню измерения на клавиатуре кнопку «1» - мужчин[image: image1.emf]ы, «2» - женщины или «3»-дети  и подтверждаем  нажатием на кнопку

2.  Если необходимо ввести  номер (код) пациента,  нажимаем на кнопку «№...» и вводим номер анализа, соответствующий трехзначному номеру (коду) пациента. Далее нажимаем на кнопку  [image: image2.emf]
3. Нажимаем на кнопку    [image: image3.emf]      или на кнопку «Забора пробы» (подсвечена зелёным цветом).

На индикаторе появиться надпись и начнет выдвигаться игла.

      Подставьте пробу. Нажмите Ввод.

Перемешайте пробу!!! Поднесите пробирку с пробой к игле для забора проб и нажмите на кнопку             или на кнопку «Забора пробы».

На индикаторе появится надпись 

                   Идет измерение. 

             Пожалуйста, подождите!

После измерения на индикаторе появится информация с измеренными параметрами:  

Измерение: ХХХ.      Анализ номер: Х   ХХХ

WBC   RBC   HGB   MCV   PLT   HCT   MCH   МCHC

Х.Х     Х.ХХ  ХХХ    ХХ      ХХ   Х.Х    ХХ.Х      Х.Х

             Следующий номер анализа:  ХХХ

   Чтобы посмотреть лейкоформулу,  надо нажать на кнопку «6», на  индикаторе появится следующая информация.  

Измерение: ХХХ.      Анализ номер: X   ХХХ

LYM   MID   GRA   LY,%    MI,%   GR,%     

ХХ.Х   Х.ХХ  ХХХ    ХХХ    ХХХ      ХХ.Х    

                          Следующий номер анализа: X  ХХХ

      Для возврата в исходное меню нажать на кнопку «4»

4.  Если выключена автоматическая печать и надо распечатать результат анализа, нажмите  кнопку 
     5.  Для измерении следующей пробы нажмите на кнопку           или кнопку «Забора пробы». ( Далее  смотрите  п.3) 

6.   Выключение прибора из режима измерения: 

          Нажимаем на кнопку            и  на индикаторе появится надпись:

Подставить промывочную жидкость.

   Нажмите ВВОД

Подставьте очищающий раствор к игле для забора проб и нажмите  

После завершения полной промывки должно появиться сообщение:

  Прибор законсервирован.

Выключайте!

Выключите тумблер СЕТЬ на задней панели прибора.

III.   Рекомендации по работе с прибором:

1.  Если на индикаторе появилась надпись «ЗД» - засорение датчика и «д» после измерения в соответствующей позиции, необходимо провести «Частичную промывку». Если не поможет, провести «Полную промывку» прибора.

 2. Если появилась надпись «К»  по включению, необходимо провести   калибровку (смотри руководство по эксплуатации  п.4.4)

